
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voltaje: 127 V ~ Consumo: 1 500 W Frecuencia: 60 Hz 

 

MANUAL DEL USUARIO 

Calefactor Eléctrico de Convección 

HF152-TURBO 

 

heatwave.com.mx HeatWaveMX 
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Antes de usar su calefactor de ambiente por favor lea este manual 

cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias. 

 

Precauciones   

Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (Ver 
Póliza de garantía) 

• Utilice este equipo solamente con el voltaje indicado en la portada. 
 

• Los niños deben ser supervisados para asegurar que no utilicen los aparatos como juguete. 
 

• El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que 
reciban supervisión o capacitación. 

 

• No cubra el aparato durante la operación. 
 

• Este calefactor no debe localizarse o colocarse inmediatamente debajo de un receptáculo. 
 

• No utilizar el calefactor con un programador. Temporizador o cualquier otro tipo de dispositivos 
que enciendan el calefactor de manera automática ya que existe el riesgo de incendio si el 
calefactor se encuentra cubierto o colocado en una posición incorrecta. 

 

• No utilizar el calefactor en el entorno inmediato de la bañera, regadera o piscina. 
 

• Evite tocar el equipo por la parte frontal cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado. 
 

• El calefactor debe ser colocado en una superficie plana en la que se mantenga vertical y estable. 
 

• Retire el calefactor de cualquier objeto por lo menos 50 cm alrededor. 
 

• No deje encendido el calefactor durante toda la noche. 
 

• No opere el equipo cerca de áreas donde se usen o almacenen líquidos o gases inflamables. 
 

• No conecte su calefactor a un regulador. 
 

• Siempre que el equipo esté apagado, desconéctelo de la toma de corriente. 
 

Nota: Este aparato contiene un sujeta cables Tipo “Y”. Si el cordón de alimentación es dañado, éste 
deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o personal calificado, para evitar algún riesgo. 
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Identificación de partes   

A. Asas para Transporte 

B. Ventilador de Turbina 

C. Salida de Aire / Rejilla 

D. Interruptores de Calefacción 1 y 2 

E. Interruptor del Ventilador 

F. Termostato Ajustable 

G. Cuerpo del Calefactor 

H. Bases del Calefactor (2) 

 

Ensamble del calefactor 

El calefactor incluye dos bases de plástico que deben ser 

ensambladas al calefactor antes de usarse. 

1. Identifique las dos bases de plástico junto con cuatro 

tornillos incluidos dentro de la caja. 

 

2. Introduzca los tornillos en los orificios de la bases de 

plástico y sujétela al calefactor.(Figura 1) 

 

3.  Con la ayuda de un desarmador ajuste los tornillos y 

asegúrese que estén colocados correctamente. Las 

bases deberán estar bien sujetas al calefactor, para 

evitar accidentes. 

 

A 

Figura 1 

D, E 

F 

H B 

G 

C 
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NOTA: Considere normal que cuando el calefactor sea prendido por primera vez o cuando no haya sido utilizado durante 

un largo periodo de tiempo, pueda emitir olores y humo. Eventualmente, después de poco tiempo de uso, estos 

desaparecerán. 

1. Escoja una locación confortable para el calefactor, tomando en cuenta las especificaciones de 

seguridad mencionadas. 

2. Coloque el producto en una posición horizontal sobre una superficie plana, firme, estable y 

resistente al calor. Asegúrese de que no haya nada inflamable o sensible al calor dentro de 1 

metro (40 pulgadas). 

3. Conecte su calefactor en la toma de corriente eléctrica.(127V~60Hz) 

4. Gire la perilla del termostato completamente en sentido de las manecillas del reloj (hacia la 

derecha) hasta la posición máxima de temperatura MAX. (Figura 2) 

5. El calefactor de convección funciona con 2 niveles de Potencia (750W y 1500W), los cuales 

puede seleccionar con los “Interruptores de Calefacción”. Figura 2 (a) 

6. Elija un nivel de potencia; Potencia BAJA (750W), deberá encender un solo interruptor. 

Potencia ALTA (1500W), deberá encender los 2 interruptores de 750W c/u. Cuando estos los 

son activados se iluminaran. Figura 2 (a) 

  

        

 

 

 

 

  

7. Usted podrá ajustar la intensidad con el termostato  una vez que usted seleccione la 

intensidad el equipo se apagará de manera automática una vez que alcance la temperatura 

Operación del Calefactor 

(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 2 
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seleccionada y volverá a encender cuando exista una disminución en la temperatura del lugar. 

Figura 2 (b) 

 

8. El producto cuenta con un Ventilador de Turbina que funciona de manera independiente a la 

activación de la Calefacción. Para encenderlo solo presione y encienda el Interruptor del 

Ventilador para una mejor distribución del aire y una mejor calefacción. Figura 2(C) 

 

9. Usted puede utilizar el equipo en modo de Calefacción, Calefacción con Ventilación o modo 

de solo Ventilación, según su preferencia 

 

NOTA:, El modo de solo ventilación puede ser utilizado, en condiciones cálidas, para mover aire fresco 

hacia la habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de seguridad 

Sistema de Seguridad Anti-Caídas 

El producto está protegido con un interruptor de seguridad que apaga automáticamente el 

dispositivo cuando éste se cae o se inclina. Coloque el calefactor de forma vertical de nuevo y 

vuelva a encender el calefactor como se describió anteriormente. 

Nota: El equipo deberá funcionar de forma normal. Si el problema persiste, por favor contacte al 

Centro de Servicio a Clientes.  
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Mantenimiento 

• Siempre apague y desconecte el calefactor de la corriente y espere a que se enfríe lo 

suficiente.   

• Límpielo con agua jabonosa y séquelo con un paño seco suave.  Nunca use productos 

abrasivos.   

• No moje directamente la unidad con ningún tipo de líquido. No permita que ningún solido 

o liquido entre a la unidad. 

• Evite el contacto con sustancias ácidas o alcalinas, tales como vinagre, jugo de limón, 

sal, jugo de tomate, etc. 

 

ADVERTENCIA: Si desecha aparatos eléctricos en vertederos de basura, 

posiblemente se filtren sustancias nocivas para la salud en el agua subterránea y 

entren en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar general.  

Póngase en contacto con la autoridad local para conocer los lugares permitidos 

disponibles. 

 

. 
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PÓLIZA DE GARANTÍA 

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original; este 

calefactor y todos sus componentes de funcionamiento. Exceptuando daños al gabinete y acabados.  

1.-Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No 

olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano. 

 

  

 

 

 

2.-La empresa reparará o reemplazará las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el 

consumidor, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas descritas en esta garantía. 

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del 

producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

4.-Esta garantía NO será válida en los siguientes casos: 

a) Si el producto no ha sido utilizado con el gas adecuado. 

b) Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual. 

c) Si el producto no ha tenido un uso doméstico, para el cual se fabricó. 

d) Si se presenta un producto distinto al que ampara la nota de venta o factura. 

e) Si el producto ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. 

 

5.-Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.  No autorizamos a ninguna 

persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este 

producto.  

6.-El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.  

7.-Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor ni de la tienda donde lo 

adquirió. 

 

 

 

Teléfono de Servicio: 

(871)759-01-01 

Matriz SAM: 

Canatlán 370-01, Parque Industrial 
Lagunero 
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35078 

Correo electrónico: 

sam@imacon.com 

Sitio WEB: 

heatwave.com.mx 
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